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Personalizing of settings of variabie devices in motor vehicles has facility 
whereby stored data for person is used to match characteristics of devices in 
vehicle to characteristics of person sitting in it 
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Abstract of DEI 9961 61 9 

By suitable devices it can be established which person or persons in present in the vehicle. By means 
of stored data for each individual or group of individuals a matching takes place of the characteristics, 
functions or functional methods of the devices belonging to the vehicle to the requirements, 
mannerisms or rights of these persons. Independent claims are included for a storage method of the 
personalized data, for the use of electronic drive-away locks to Identify the driver, or for the use of the 
ignition key to identify the driver. 
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Beschreibung 

Kraftfahrzeuge verfugen iiber eine Vieizahl von Einrich- 
tungen, deren Eigenschaften, Funktionen oder Funktions- 
weisen sich individuell anpassen lassen, Wenn ein Kraft- 5 
fahrzeug von mehreren Personen benutzt wird, ist es erfor- 
derlich, diese Anpassung bei jedem Wechsel der sich im 
Fahrzeug befindlichen Pfcrsonen (z. B. des Fahrers) emeut 
vorzunehmen. Ebenso kann es notig sein» in Abh^gigkeit 
der im KFZ befindlichen Personen oder des Fahrers be- lO 
stimmte Einrichtungen des KFZ fur den Gebrauch durch 
diese Person oder Personengruppen zu verhindem oder cin- 
zuschranken. 

Der Erfindung liegen zwci Probleme zugrunde: 

15 

1 . Durch die immer groBer werdende Menge solcher 
Einrichtungen in Kraftfahrzeugen steigt der fur ihre in- 
dividuelle Anpassung notige Zeitaufwand immer mehr 
an. Damit steigt auch der Grad der mit der Nutzung des 
Fahrzeuges durch mehrere Personen verbundenen Un- 20 
bequemlichkeit dergestalt, daB ein immer langerer 
Zeitraum zu ihrer Anpassung benotigt wird oder ein 
immer groBerer Komfort- oder Sicherheitsverlust 
durch den Verzicht auf die individueile Anpassung er- 
tragen werden mu6. 25 

2. Diese Einrichtungen sind nicht in der Lage zu er- 
kennen, wer sich gerade im Fahrzeug aufhalt und kon- 
nen somit ihre Eigenschaften, Funktionen oder Funkti- 
onsweisen nicht automatisch darauf einstellen. 

30 

ErfindungsgemaB werden diese Probleme entsprechend 
Patentanspruch 1 und 2 dadurch gelost, daB die individuel- 
len Einstellungen Oder Benutzungsrechte dieser Einrichtun- 
gen (fur jede Person oder Personengruppe getrennt) gespei- 
chert und durch Erkennen der im KFZ befindlichen Per- 35 
son(en) mittels dieser gespeicherten Daten und mit Hilfe 
entsprechender Vonrichtungen wieder hergestellt werden. 
Diese Einstellungen konnen dariiber hinaus weiteren Varia- 
tionen nach Zeit, Datum, Temperatur, Wetterlage, Jahres- 
zeit, Gefahrensituationen oder sonstiger Betriebsbedingun- 40 
gen des KFZ oder nach individuellen Nutzungsrechten un- 
terliegen. 

Zu dessen Reallsierung ist es erforderlich, daB die o. g. 
entsprechende Vorrichtung (i.d.R. der Bordcomputer mit 
seinen Sensoren und Stellorganen) erkennt, welche Person 45 
sich im Fahrzeug befindet. 

Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in Paten- 
anspruch 2 bis 4 angegeben. Die Weiterbildung nach Patent- 
anspruch 2 ermoglicht es, die Konfiguradon der personli- 
chen Einstellungen bequem auBerhalb des Kraftfahrzeuges 50 
zu verSndem (z. B. mittels eines Personalcomputers) oder 
das Erkennen der im Fahrzeug befindlichen Person dadurch 
zu erm5glichen, daB das Speichermedium in eine geeignete 
Lesevorrichtung innerhalb des KFZ eingefUhrt wild. 

Die Weiterbildung nach Patentanspruch 3 ermoglicht das 55 
Erkennen des Fahrzeugfiihrers dadurch, daB der Code und/ 
oder das zur seiner Ubertragung verwendete Dateniibertra- 
gungsprotokoll der elektronischen Wegfahrsperre eines 
KFZ so modifiziert wird, daB er neben der Fahrzeugkennung 
noch eine individueile Komponente bekommt. Diese indivi- 60 
duelie Komponente ist verschieden fiir jedes einzelne Spei- 
chermedium, welches die Fahrzeugkennung tragt und kann 
somit fur Personalisieningsfunktionen entsprechend Patent- 
anspruch 1 eingesetzt werden. 

Die Weiterbildung nach Patentanspruch 4 ermoglicht das 65 
Erkennen des Fahrzeugfiihrers dadurch, daB bestimmle Ei- 
genschaften eines KFZ-Zundschliissels so verandert wer- 
den, daB raehie in ein bestimmtes ZUndschloB passende 
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Zundschliissel daran unterschieden werden und somit fur 
Personalisieningsfunktionen entsprechend Patentanspruch 1 
eingesetzt werden konnen. 

Der mit der Erfindung erreichte Vorteil besteht in der Er- 
hohung des Komforts und der Sicherheit beim Gebrauch ei- 
nes Kraftfahrzeuges, insbesondere wenn es nicht standig 
von der gleichen Person benutzt wird. 

A usfuhrungsbeispiel 

Hne Person setzt sich in ein Kraftfahrzeug, steckt den 
Zandschlussel ins SchloB und starlet den Motor. Beim Ver- 
such, den Motor zu starten, wird von der Bordelekironik der 
Code der Wegfahrsperre, welcher in einem Transponder in- 
nerhalb des Zundschlussels gespeichert ist, ausgelesen. Zu- 
satzlich dazu erhalt die Bordelektronik die Information, daB 
das Fahrzeug mit dem SchlQssel Nummer "3" gestartet 
wurde. Mit Hilfe dieser Information kann die Bordelektro- 
nik in ihrer Datenbank ermitteln, daB gerade die Tochter der 
Familie X. am Sieuer sitzt. Spfort werden die Posidonen der 
Spiegel, des Fahrersitzes und des Sicherheitsgurtes ange- 
paBt, das Automadkgetriebe auf wirtschaftliche Fahrweise 
eingestellt, die Klimaanlage auf 19°C geregelt und die 
Klangeigenschaften und Senderspeicher des Autoradios 
wieder so gesetzt, wie sie bei der letzten Benutzung des 
Fahrzeuges durch die Tochter eingestellt waren. 

Da die Tochter zur Zeit den Fiihrerschein auf Probe hat, 
wurde ihr von ihrem Vater eine Nutzungsbeschrankung auf- 
erlegt, aufgrund welcher nun die Motorelektronik informiert 
wird, daB sie nur mit einer verminderten Hochstdrehzahl 
von 4000 U/min arbeiten darf. Der Bordcomputer weiB jetzt 
auBerdem, daB die Hochstgeschwindigkeit von 120Km/h 
nicht uberschritten werden darf. Weiterhin protokoUiert er 
mit, wieviele Kilometer und zu welcher Zeit die Tochter das 
Auto fuhr. Damit lassen sich spater am heimischen Perso- 
nalcomputer innerhalb der Familie z. B. die Benzinkosten 
besser verteilen. 

Eine Personalisierung foigender Funkdonen eines Kraft- 
fahrzeuges ist denkbar: 

- Spiegel- und Sit^x>sition, 

- Temperatur und Geblasestarke, 

- Akusdsche Eigenschaften der Audio-Anlage, 

- Senderspeicher des Autoradios, 

- Arbeitsweise des Motors und des Automatikgetrie- 
bes (wirtschaftlich/sportlich), 

- Helligkeit der Armaturenbrettbeleuchtung und son- 
stiger Displays, 

- Neigungswinkel der Scheinwerfer (Leuchtweitenre- 
gulierung). 

- HSchstdrehzahl des Motors, 

- Hochstgeschwindigkeit des Fahrzeuges, 

- Auswahl der Stimme und Lautstarke, mit welcher 
das Navigationssystem spricht, 

- Auswahl, ob nach dem Losfahren die TUren automa- 
dsch verriegelt werden soUen oder nicht, 

- Auswahl, ob und nach wievielen Minuten nach Ver- 
lassen des Fahrzeuges die Turen automatisch verriegelt 
werden sollen, 

- Auswahl, wie beim Betadgen der Zentralverriege- 
lung mit der Fembedienung die Riickmeldung erfolgen 
soil (akusdsch/opdsch/keine), 

- Beschrankung des Gebrauches des Fahrzeuges 
durch besdnmite Personen auf besdmmte Ihge oder 
Zeiten, 

- Beschrankung der Nutzungsrechte des Bordtelefo- 
nes, 

- Erscheinungsbiid des Displays des Bordcomputers. 
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Patentanspriiche 

1. PersonalisierungderEinstellungen von veranderba- 5 
ren Einrichtungen in Kraftfahrzeugen, dadurcfa gc- 
kennzeichnet, daB durch geeignete Vonichtungea er- 
kannt wird, welche Person oder Personen sich im Fahr- 
zeug befinden und daB dadurch mit Hilfe gespeicherter 
Daten ftir jede einzelne Person oder Personengruppen lO 
eine Anpassung der Eigenschaften, Funktionen oder 
Funktionsweisen von den zum KFZ gehorenden Ein- 
richtungen, die eine seiche Anpassung gestatten, an die 
petsonlichen Bedurfnisse, Eigenheiten oder Rechtc 
dieser Personen erfolgt oder personenbezogene son- 15 
stige Daten gespeichert werden konnen. 

2. Speicheruhg der Personalisierungsdaten von veran- 
derbaren Einrichtungen in Kraftfahrzeugen in nicht fest 
ira Fahrzeug eingebauten Speichermedien, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Daten, die zur Personalisierung 20 
von verandeibaren Einrichtungen in Kraftfahrzeugen 
nach Patentanspruch 1 gespeichert werden mussen, 
nicht in fest im Kraftfahrzeug eingebauten Speicher- 
medien, sondem statt dessen in auswechselbaren oder 
raittels drahdoser Dateniibertragung erreichbaren Spei- 25 
chermedien gespeichert werden. 

3. Verwendung elektronischer Kraftfahrzeug-Weg- 
fahrsperren zum Erkennen des Fahrers eines Kraftfahr- 
zeuges, dadurch gekennzeichnet, daB durch Modifizie- 
rung des Codes und/oder des zur Ubertragung dieses 30 
Codes verwendeten DatenHbertragungsprotokoUes 
elektronischer KFZ-Wegfahrsperren erkannt werden 
kann, welche Person der Fahrer eines Kraftfahrzeuges 
ist, urn damitPersonalisierungsfunktionen nach Patent- 
anspmch 1 zu realisieren. 35 

4. Verwendung des Zundschlussels eines Kraftfahr- 
zeuges zum Erkennen des Fahrers eines Kraftfahrzeu- 
ges, dadurch gekennzeichnet, daB durch Modifizierung 
beUebiger Teile oder Eigenschaften von KFZ-Ziind- 
schlUsseln mit Hilfe einer geeigneten Enrichtung an- 40 
hand der modifizierten Eigenschaften des ZiindschlUs- 
sels erkannt werden kann, welche Person der Fahrer ei- 
nes Kraftfahrzeuges ist, um damit Personaiisierungs- 
funkdonen nach Patentanspruch 1 zu realisieren. 
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